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Madalpingeliinide arvutamine
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Simelect 4 on programm madalpingeliinide vaikseimate Uhefaasiliste (Ik'), suurimate 3-faasiliste (Ik®),
moédduva 166klihisvoolu  (ip), pingekao (dU), 3-faasilise luhisvéimsuse (Sy), kaablitele lubatud
koormusvoolude (I,) ja trafode erinevate parameetrite arvutusteks. Muuhulgas on vdimalik programmi
kasutada abivahendina kaitseseadmete selektiivsuse ja rakendusaja kontrollimisel, kaablisoone
temperatuuri arvutamisel.

Arvutustulemuste aknas kuvatavate kaitseseadmete valikud on tehtud ainult lUhisvoolu suurusest ja
kaitseseadme nodutud rakendusajast (5 sekundit) lahtuvalt. Taiendavalt peab Kasutaja arvestama
kaablitele lubatud koormusvoolude (I, vaata tapsemalt Kasutusjuhendist) ja teiste normdokumentidest
tulenevate nduetega.

Programmi peaaken on jagatud kolme suuremasse gruppi: lahteandmed arvutusteks [1] (sisestab
Kasutaja), arvutustulemused [2] ja jooksvalt kuvatavad teated [3] (info kaitserakenduse tagamise kohta,
mitmed veateated jne). Arvutustulemusi ndeb detailsemalt raporti vaates (Ctrl + R).
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Programm on valdavalt mentipdhine, s.t et arvutusteks mingis liini punktis tuleb valikmeniuldest valida
juhi mark, juhi paigaldusviis, trafo tlilip ja sisestada juhi pikkus meetrites. Lisavbimalusena vdib
mentlst valida naiteks kaitseseadme kaitserakenduse voi selektiivsuse kontrollimiseks, maarata kaablite
paigaldusviise ja arvutada lubatud koormusvoolusid.

Programmis on veel mitmeid lisavGimalusi. Tapsemat infot programmi, arvutamise pdhimétete ja
kasutamise kohta saab Kasutaja vaadata programmi menulst: Abi  Kasutusjuhend.
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